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1.1. DESCRIPTION DE L’ETUDE ET DU BIEN

Localisation du projet Chaussée de Gand, 1163 – 1082 Bercham-Sainte-Agathe

Cadastre /

Fonction pour le batiment Enseignement

Objectif de l’étude Etude PEB – Rénovation Simple

Logiciels utilisé pour l’étude Logiciel PEB 7.0.2

Plans utilisés pour l’étude Plans DWG transmis par ARCHI le 25/04/2016

Date de dépôt de la demande de PU A nous préciser dès que possible

Date d’octroi du PU

Date début de chantier

Durée du chantier

Date de fin de chantier

Référence PU

Référence PEB
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1.2. DESCRIPTION DES CRITERES A RESPECTER

Région concernée : Région Bruxelles Capitale

Division PEB du projet

1 Bâtiment PEB comprenant: Destination de l’unité PEB Nature des travaux

Ecole « Enseignement » Rénovation Simple

Exigences PEB à respecter

Types d’unités
PEB

Umax/Rmin

Cfr Annexe 4.1.1

BNC
Besoin Net 
Chauffage

BNR
Besoin Net 

Refroidissement

CEP
Consommation 

Energie Primaire

EA
Etanchéité à l’air

Etech
Exigences 

Techniques

Ventilation

Cfr Annexe 4.1.2
Surchauffe

URS
Ecole D’application D’application
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1.3. CARACTERISTIQUES DU PROJET

Le projet consiste en la construction d’une extension d’une école à front de rue.

Celui-ci comprend des classes et des sanitaires.

Le système de ventilation est de type D.
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1.4. COORDONNEES DES INTERVENANTS

Fonction  Nom Adresse Mail Téléphone 

Maître de l’Ouvrage
Personne de contact 

ASBL Pouvoir Organisateur de 
l’Institut Saint Albert

?

Chaussée de Gand 1163
1082 Berchem-Sainte-Agathe ? 02 465 32 84

Architecte 
Personne de contact 

Atelier d’architecture A4 sprl
Michel Arickx

Rue des Alcyons 65
1082 Berchem-Sainte-Agathe aa4@skynet.be 02 465 20 17

Bureau d’étude PEB
Personne de contact 

RYA sciv sprl
Benoît Vanden Breede

Rue du Houblon 56/A 
1000 Bruxelles

atelier@rya.be 02 502 01 08

Entrepreneur général
Personne de contact  

Bureau Stabilité
Personne de contact  

E.R.C.C. sc
?

Rue du Try Barastraat 1
1380 Ohain ercc@skynet.be 02 640 45 08

Bureau Techniques Spéciales
Personne de contact

Zeugma Engineering
?

Rue de Taisnières 45A
7080 Sars-La-Bruyère j.dupuis@zeugma-eng.be 0478 27 62 44

mailto:aa4@skynet.be
mailto:archi@rya.be
mailto:ercc@skynet.be
mailto:j.dupuis@zeugma-eng.be
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1.5. HISTORIQUE DU PROJET

Date Événement Nouveauté / modification / commentaires
Action ultérieure /
à faire ou terminée

25-04-2016 Réception plan dwg de ARCHI

28-04-2016 RYA envoie le dossier projet version 1 ARCH fait part de ses remarques à RYA
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2. ETUDE
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2.1. DESCRIPTION DE L’ENVELOPPE
- Schéma (1/2) -

RdC

M01

D01
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2.1. DESCRIPTION DE L’ENVELOPPE
- Schéma (2/2) -

R+1 R+2

M02
M02

M03 M03M02 M02
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2.1. DESCRIPTION DE L’ENVELOPPE
- Caractéristiques des parois (1/3) -

Type Description
U Max
PEB 

W(m2..K)

U projeté
W(m2..K)

Remarques

MURS

M01 - Murs RDC

- Revêtement extérieur
- 10 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K) : « Kooltherm K8 »
(Fixation en matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- 19 cm de maçonnerie

0,24 0,21 Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

M02 – Murs en enduit 

- 2 cm d’enduit
- 10 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K) : « Kooltherm K5 »
(Fixation en matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- 19 cm de maçonnerie

0,24 0,21 Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

M03 – Murs avec bardage

- Bardage bois
- Vide ventilé
- 10 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K) : « Kooltherm K15 »
(Fixation en matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- 19 cm de maçonnerie

0,24 0,21 Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

DALLES

D01 - Dalle sur sol

- 6 cm de chape lourde
- 6 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K) : « Eurofloor 300 »
(Pas de fixation mécanique pour l’isolant ou fixation en 
matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- 15 cm de béton armé

0,30 0,26 Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

REMARQUES :

Concernant la dalle de sol, l’ « Eurofloor 300 » a une résistance à la compression de 300 kPa (3kg/cm² ou 30 t/m² pour 10% de déformation).

A voir avec l’ingénieur stabilité si cette résistance est suffisante dans le cas de figure où un véhicule rentre dans le hall. 



06/04/2016
Statut : document de travail
Révision : 1

Rue du Houblon  56A 1000 Bruxelles  02/502 01 08  -
archi@rya.be – www.rya.be 

13

2.1. DESCRIPTION DE L’ENVELOPPE
- Caractéristiques des parois (2/3) -

Type Description
U Max
PEB 

W(m2..K)

U projeté
W(m2..K)

Remarques

TOITURES

T01 - Toiture plate des sanitaires

- Membrane bitumineuse
- 10 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K)
(Pas de fixation mécanique pour l’isolant ou fixation en 
matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- Structure et finition intérieures

0,24 0,22 A confirmer/infirmer par archi

T02 – Toitures plates des classes

- Membrane bitumineuse
- 10 cm de PUR (λ=0,023 W/m.K)
(Pas de fixation mécanique pour l’isolant ou fixation en 
matière synthétique avec un λ<1W/mK.)
- Structure et finition intérieures

0,24 0,22 A confirmer/infirmer par archi

REMARQUES :

/
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2.1. DESCRIPTION DE L’ENVELOPPE
- Caractéristiques des parois (3/3) -

Type Description
U Max

PEB W(m2..K)
U projeté
W(m2..K)

Remarques

MENUISERIES EXTERIEURES

Fenêtres des classes
Châssis alu avec coupure thermique
Vitrage : Ug = 1,0
Profilé : Uf = 1,8

Ug = 1,1
Uw = 1,8

Ug = 1,0
Uw = 1,48

Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

Baies vitrées du hall 
(avant & arrière)

Châssis alu avec coupure thermique
Vitrage : Ug = 1,0
Profilé : Uf = 1,8

Ug = 1,1
Uw = 1,8

Ug = 1,0
Uw = 1,48

Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

Portes des sanitaires et local 
ventilation sur cour Umax = 2,0 (vitrage + partie opaque) U = 2,0 U = 2,0 Hypothèses de travail, à confirmer/infirmer par archi

REMARQUES :

/
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2.2.1. VENTILATION
- Caractéristiques de l’installation-

Description Encodage Commentaire

GENERAL

Type de ventilation prévue : A-B-C-D D Alimentation Mécanique et Extraction Mécanique

Respect des exigences relatives au matériel de ventilation ? Oui Hypothèses de travail

Respect des exigences de ventilation intensive ? Oui Hypothèses de travail

REMARQUES :

• Débits selon plans fournis. 

• Les débits seront à équilibrer par l’installateur.

• RYA conseille de créer des fentes sous les portes entre les locaux où l’air neuf est amené et les locaux où il est extrait.
Fente d’une section minimum de 70cm², soit par exemple un détalonnement de la porte de 1 cm pour une feuille de porte de 70 cm.

EXIG
EN

C
ES PEB

Classe de la 
qualité de l’air Nom de l’espace Nb de 

personnes

Débit min 
de

conception 
[m³/h]

Air extérieur Air recyclé Air transféré

Alim. Air
neuf [m³/h]

Evac. Air 
vicié
[m³/h]

Alim.
[m³/h]

Evac.
[m³/h]

Alim.
[m³/h]

Evac. 
[m³/h]

C1

RDC – Classe 1 / 242

RDC – Direction / Classe / 242

R+1 – Classe 2 / 242

R+1 – Classe 3 / 264

R+1 – Classe 4 / 242

R+1 – Classe 5 / 264

R+2 – Classe 6 / 242

R+2 – Classe 7 / 264

R+2 – Classe 8 / 264

R+1 – Classe 9 / 264

C3

Sanitaires Filles / 125

Sanitaires Garçons / 100

RDC – Sanitaire PMR / 25

R+1 – Sanitaire PMR / 25

R+2 – Sanitaire PMR / 25
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2.2.1. VENTILATION
- Schéma de principe et débits de ventilation (1/2) -

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C1)

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C3)

Classe 1
242 m³/h

Sanitaires Filles
125 m³/h

RDC

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C2)

Direction/Classe
242 m³/h

Sanitaires Garçons
100 m³/h

Sanitaire PMR
25 m³/h
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2.2.1. VENTILATION
- Schéma de principe et débits de ventilation (2/2) -

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C1)

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C3)

XXXm³/h : Débits de conception 
minimum requis par la PEB (C2)

Classe 2
242 m³/h

Sanitaire PMR
25 m³/hClasse 4

242 m³/h

Classe 5
242 m³/h

Classe 3
242 m³/h

Sanitaire PMR
25 m³/h

Classe 6
242 m³/h

Classe 8
242 m³/h

Classe 9
242 m³/h

Classe 7
242 m³/h
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4. ANNEXES PROJET

- 1. Liste annexes dossier technique  -

Annexe n° Date provenance description valeur commentaire

FT isolants toitures

En plus des fiches techniques, RYA a besoin de prouver que les 
isolants et châssis prescrits ont bien été mis en œuvre via des 
factures et photos

FT isolants murs

FT isolants dalle sur sol

FT châssis et vitrage + bon de livraison

FT portes

- 2. Enveloppe -

Annexe n° Date provenance description commentaire

Archi Plans PU A transmettre à RYA en PDF

Archi ou MO Attestation de dépôt PU A transmettre à RYA 

Archi Plans archi à jour en fin de chantier – as built

A transmettre à RYA en fin de chantier avec :
- La composition des parois définitives ;
- Les plans de ventilation tel que réalisé ;
- La position revue des techniques.

Archi Blowerdoor Résultat du test d’infiltrométrie à transmettre à RYA

Archi NC Le dessin de l’ensemble des nœuds constructifs est à fournir à RYA + 
photos

Archi ou MO FT enveloppe et photos parois Cfr tableau 4.2

Archi ou MO FT techniques et photos des systèmes Cfr tableau 4.3

Archi ou MO Photos des compteurs
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- 3. Systèmes -

Annexe n° Version Date provenance description valeur commentaire

FT groupe de ventilation

En plus des fiches techniques, RYA a besoin de prouver que les 
isolants et châssis prescrits ont bien été mis en œuvre via des 
factures et photos

FT bouches de ventilation

Rapport des débits installés

FT système de chauffage

Description exacte de l’isolation des boucles 
d’eau chaude (si présentes)

Plan des boucles d’eau chaude (si présentes)

- 4. Liste annexes RYA -

Annexe n° Version Date provenance description valeur commentaire

4.4.1 RYA compil Exigences PEB Parois

4.4.2 RYA compil Exigences PEB Ventilation

4.4.3 RYA compil Fiche info RYA sur l’étanchéité à l’air Pour info, si MO et ARCHI souhaite finalement installé un système 
C+
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ANNEXE 4.4.1 : Exigences PEB Parois

Extrait du Vade Mecum Bruxelles 2015
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ANNEXE 4.4.2 : Exigences PEB Ventilation – Non Résidentiel – URL/URS

Extrait du Vade Mecum Bruxelles 2015
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