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SOL 
 
La cour de récréation sera recouverte d’un revêtement drainant en pavés de béton 
constitué soit : 

• Pavés en béton à joints élargis ou 
• Pavés en béton avec ouverture de drainage ou 
• Pavés en béton poreux 
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5
Revêtements drainants en pavés de béton

Avant-propos

La présente brochure a été rédigée dans le cadre de la Guidance technologique Pavages drai-
nants:un revêtement écologique et durable au sein d'une gestion intégrale des eaux, avec le sou-
tien de l'IWT-Vlaanderen et en collaboration étroite avec FEBESTRAL 
(groupement des fabricants de pavés,de dalles et d'accessoires en béton) et FEBELCEM.

Membres du groupe de travail:

Anne Beeldens (CRR)
Frank Gendera (Ebema nv)
Luc Rens (FEBELCEM)
Thomas Van den Berghe (Stradus Infra)
Geert Van den Heyning (Bleijko nv)
Lieve Vijverman (FEBESTRAL)

CRR
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Introduction

La forte augmentation des surfaces revêtues a pour conséquence que les eaux atmosphéri-
ques ne peuvent plus pénétrer naturellement dans le sol.De grandes quantités d’eau de pluie
doivent dès lors être évacuées via les réseaux d’égouttage et les cours d’eau.Lors de fortes
chutes de pluie,ces réseaux d’évacuation sont parfois complètement saturés.Les déversoirs
d’orage entrent en fonction,et les ruisseaux, les rivières et les rues sont inondées.

L’infiltration des eaux atmosphériques via des pavés en béton drainants apporte une solution à
cette problématique.

Les pavages drainants permettent en effet l’infiltration des eaux in situ.L’eau est stockée provi-
soirement dans les fondations puis évacuée dans le sol.Ceci permet non seulement de
soulager les égouts,mais aussi de rétablir le niveau des nappes phréatiques,toujours en baisse.

Ils constituent dès lors une solution efficace qui,de surcroît,rencontre la sensibilité croissante à
la protection de l’environnement!

Que sont les pavages drainants en béton? 
De manière générale, les pavés drainants en béton se divisent en quatre catégories:

1. Pavés en béton à joints élargis

Les faces latérales de ces pavés en
béton sont pourvues d’arêtes ou
d’écarteurs,ce qui,une fois posés,crée
un joint plus large.L’eau s’écoule
ensuite au travers de ces joints vers les
fondations et le sol.Pour obtenir ce
type de pavé,il suffit en fait d’élargir
les butées d’un pavé classique jusqu’à
l’obtention du joint requis.

La surface de jointsobtenue avec ce
type de pavage en béton doit repré-
senter au moins 10 % suivant les
prescriptions techniques reprises au
PTV122.Afin de garantir une perméa-
bilité de surface suffisante, le coeffi-
cient de perméabilité du matériau de
jointoiement doit s’élever à au moins
5,4 x10-4 m/s.
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Revêtements drainants en pavés de béton

2. Pavés en béton avec ouvertures de drainage

La forme spécifique de ces pavés crée, lors de la pose,des ouvertures qui permettent l’infiltra-
tion de l’eau.Pour obtenir ce type de pavé,il suffit en fait de réaliser une ouverture dans la
forme classique carrée ou rectangulaire sur un ou plusieurs côtés,voire au centre du pavé.
La surface des joints obtenue avec ce type de pavage en béton doit représenter au moins
10 % conformément aux prescriptions techniques reprises au PTV 122.Ici aussi, le coefficient
de perméabilité du matériau de jointoiement doit atteindre au moins 5,4 x10-4 m/s.

Les modèles à joints élargis et à ouvertures de drainage répondent,pour les autres caractéris-
tiques comme la résistance à la rupture en traction par fendage,la tolérance dimensionnelle,
etc.aux mêmes normes NBN EN 1338 et NBN B21-311 que les pavés en béton classiques.

3. Pavés en béton poreux

Ces pavés sont perméables grâce à la composition poreuse du béton.
Pour obtenir ce type de pavés, il suffit en fait de remplacer la composition du béton étanche
d’un pavé classique par une composition du béton poreuse pour obtenir la capacité d’infiltra-
tion requise.
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La capacité d’infiltration de ce type de pavé doit s’élever en moyenne à au moins 
5,4 x10-5 m/s,conformément aux prescriptions techniques reprises au PTV 122.

En raison de leur structure ouverte, les pavés en béton poreux possèdent une résistance à la
rupture en traction par fendage plus faible (>2,5 MPa) que les pavés en béton classiques 
(>3,6 MPa),mais forment une surface continue,ce qui améliore la praticabilité.

Pavés à joints élargis/
Pavés avec ouvertures de drainage

Pavés poreux

NORME NBN EN1338 et NBN B21-311 PTV 122

Résistance à la rupture en traction par 
fendage en N/mm2

3,6 2,5

TOLÉRANCES en mm

Longueur ± 2 ± 2

Largeur ± 2 ± 2

Hauteur ± 3 (pour hauteur < 10 cm)
± 4 (pour hauteur ≥ 10 cm)

± 3 (pour hauteur < 10 cm)
± 4 (pour hauteur ≥ 10 cm)

ABSORPTION max.en % 6,0 Pas d’application

PERMÉABILITÉ min.en l/s/ha Pas d’application 540
(5,4 x 10-5 m/s)

Surface des ouvertures ou des joints 
élargis en % (de la surface totale)

10 % Pas d’application


