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VLOER TYPE 1
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  uitvulling 50 mm
-  draagvloer
-  verlaagd plafond 10 mm

VLOER TYPE 1
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  uitvulling 50 mm
-  draagvloer
-  verlaagd plafond 10 mm

VLOER TYPE 2
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  thermische isolatie PUR 100 mm
-  draagvloer

VLOER TYPE 3
-  sportvloer 10 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 120 mm
-  contactgeluidisolatie 70 mm
-  draagvloer
-  akoestische plafondisolatie

VLOER TYPE 3
-  sportvloer 10 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 120 mm
-  contactgeluidisolatie 70 mm
-  draagvloer
-  akoestische plafondisolatie

DAKOPBOUW TYPE 1
-  zink staande naad
-  waterdicht dampdoorlatend membraan
-  thermische isolatie PUR 200 mm
-  dampscherm
-  geprofileerde plaat met cannelurevulling

DAKOPBOUW TYPE 2
-  sedum
-  substraat 40 mm
-  filterdoek
-  drainageplaat 25 mm
-  beschermdoek
-  EPDM wortelvast
-  thermische isolatie PUR in helling > 200 mm
-  geprofileerde plaat met cannelurevulling

OPEN HEKWERK OPEN HEKWERK

GEMENE MUUR
GEÏSOLEERD EN

BEPLEISTERD

8 8 8

18
3

17
22

WANDOPBOUW TYPE 1
-  steens materiaal lichtgekleurd
-  geventileerde spouw
-  isolatie PUR 20 cm
-  draagmuur
-  binnenafwerking pleisterwerk

WANDOPBOUW TYPE 1
-  steens materiaal lichtgekleurd
-  geventileerde spouw
-  isolatie PUR 20 cm
-  draagmuur
-  binnenafwerking pleisterwerk
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Mathieu Desmaréstraat 14 - 1020 LAKEN

Stad BRUSSEL - 18e afdeling Laken, sectie B, nrs. 500/H/2, 500/V en 500/W
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VLOER TYPE 1
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  uitvulling 50 mm
-  draagvloer

VLOER TYPE 2
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  thermische isolatie PUR 100 mm
-  draagvloer

VLOER TYPE 1
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  uitvulling 50 mm
-  draagvloer
-  verlaagd plafond 10 mm

VLOER TYPE 1
-  vloerafwerking 20 mm
-  dekvloer met vloerverwarming 70 mm
-  akoestische mat ethafoam 10 mm
-  uitvulling 50 mm
-  draagvloer

DAKOPBOUW TYPE 1
-  zink staande naad
-  waterdicht dampdoorlatend membraan
-  thermische isolatie PUR 200 mm
-  dampscherm
-  geprofileerde plaat met cannelurevulling

DAKOPBOUW TYPE 2
-  sedum
-  substraat 40 mm
-  filterdoek
-  drainageplaat 25 mm
-  beschermdoek
-  EPDM wortelvast
-  thermische isolatie PUR in helling > 200 mm
-  geprofileerde plaat met cannelurevulling
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WANDOPBOUW TYPE 1
-  steens materiaal lichtgekleurd
-  geventileerde spouw
-  isolatie PUR 20 cm
-  draagmuur
-  binnenafwerking pleisterwerk

WANDOPBOUW TYPE 1
-  steens materiaal lichtgekleurd
-  geventileerde spouw
-  isolatie PUR 20 cm
-  draagmuur
-  binnenafwerking pleisterwerk


