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Façade Boulevard de Smet - de Nayer - 1/100

Façade rue Verbeyst - 1/100

BATIMENT A :

Niveau organisation :

- 01 - Chaufferie

± 00 - Sanitaires - Admninistratif

+01 - Classes

+02 - Classes

Démolition :

Cloisons, faux-plafonds

Isolation - Energie :

Nouvelle chaudière

Ré-isolation de la façade (EPS + crépi)

Adaptation des menuiseries extérieures

Installation d'une VMC double flux

Sécurité incendie :

Nouvelles portes RF

Compartimentage

Exutoires en toiture

BATIMENT B1 :

Niveau organisation :

- 01 -  Archives

± 00 - Salle détente profs

+01 - Informatique

+02 - Réunions

Démolition :

Cabine gaz et espace végétalisé

Isolation - Energie :

Nouveaux murs (EPS + crépi)

Nouvelle dalle (PIR)

Toiture plate végétalisée (PIR)

Menuiserie extérieure en aluminium

Installation d'une VMC double flux

Sécurité incendie :

Nouvelles portes RF

Compartimentage

Exutoires + accès en toiture

BATIMENT B2 :

Niveau organisation :

±00 - Salle profs - copieurs

+01 - Bureaux

+02 - Classe

Démolition :

Espace végétalisé et parement pour

extension

Isolation - Energie :

Nouveaux murs (EPS + crépi)

Nouvelle dalle isolée (PIR)

Toiture plate végétalisée (PIR)

Menuiserie extérieure en aluminium

Installation d'une VMC double flux

Sécurité incendie :

Compartimentage

BATIMENT C :

Niveau organisation :

- 01 - Piscine

± 00 - Salle de sport

+01 - Salle de sport

Démolition :

Sanitaires et percement

Isolation - Energie :

Ré-isolation de la façade (EPS + crépi)

Sécurité incendie :

Nouvelles portes RF

Compartimentage

Plan - zones d'intervention - 1/500

M. David ORTIZ, architecte associé

MAITRE DE L'OUVRAGE : L'ADMINISTRATION COMMUNALE :

JETTE

REGION 

Rue Jean-Baptiste Verbeyst 25
1090 BRUXELLES

Ce projet est la propriété exclusive du maître de l'ouvrage, il ne peut être

reproduit ni communiqué, ni exécuté sans une autorisation écrite.

Toute discordance avec le cahier spécial des charges devra être signalée à

l'architecte.Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l'entrepreneur.

Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les

observations et documents du coordinateur sécurité/santé. Dans l'absence,

la mission de l'architecte sera suspendue.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME
Extension avec création d'un passage couvert

et réaménagement intérieur

COUPES - FACADES

M Vanderijst  M Cocle

-
-
-
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Collège Saint-Pierre de Jette
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BRUXELLES-CAPITALE
JETTE, section D, n° 274Z25

Façade intérieure - 1/100

LEGENDE DES MATERIAUX :

1. Enduit sur isolant de ton beige

2. Enduit sur isolant de ton gris moyen

3. Bardage composite de teinte brune

4. DEP intégrée dans isolant - teinte identique au crépi

5. Châssis en aluminium (comme existant)

6. Seuils en aluminimum de teinte identique au châssis (teinte anthracite)

7.  "Collège Saint-Pierre" à placer, teinte anthracite

8. Couvre-mur en alu à placer, teinte anthracite

9. Briques de parement existante à conserver

Isolation rigide

Blocs béton ou terre cuite

Blocs en plâtre

Crépi

Colonne ou poutre béton

Maçonnerie à démolir

Maçonnerie existante

Légende :

Démolitions
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