Complexe de toiture :

1_ panneaux solaire

2_membrane d'étanchéité bitumineuse

3_isolant PIR

4_ ossafure portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm
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Complexe de dalle de sol :
1_ finition dalle béton lissée Vitrage extérieur collé

2_chape technique - 10cm

3_isolant PUR - 16cm Légende Coupe
4_chape de nivellement - 4cm

5_dalle béton -20cm

Coupe AA (e : 1/50)

Complexe de toiture :

M 1_ panneaux solaire
2_membrane d'étanchéité bitumineuse
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Complexe de dalle de sol :
1_ finition dalle béton lissée
2_chape technique - 10cm
3_isolant PUR - 16cm

4_chape de nivellement - 4cm 4_chape de nivellement - 4cm
5_dalle béton -20cm 5_dalle béton -20cm

Complexe de dalle de sol :
1_ finition dalle béton lissée
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Rue Jean Jacquet, 25 ’ngion Gillard
1081 Belgique Tél: 0484.94.20.10

fabian.gillard@heh.be
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e Mr Renaud Van Espen
e Atelier 229 sprl
. Tel: 02 633 64 60
Place Eugene Flagey, 7 Fax: 02 633 64 60
B-1050 Ixelles

info@A229.be
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