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Psychologie
S : 17.14 m2
HSP : 317.50 cm

Complexe de toiture :
1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR
4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Complexe de mur :
1_ bardage bois vertical en mélèze de sibérie
2_ contre lattage
3_ lattage
4_isolant PIR - 16cm
5_ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 18cm

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

Vitrage extérieur collé

Complexe de toiture :

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

Passerelle acier thermolaqué teinte noire structurée
Revêtement sol tôle d'acier thermolaqué teinte noire structurée

1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm
3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm
5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :

1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse

3_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
4_ faux plafond panneaux de bois - 2.5cm
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Psychologie
S : 17.14 m2

HSP : 317.50 cm

Complexe de toiture :

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Vitrage extérieur collé Parement en acier thermolaqué teinte noire structurée Vitrage extérieur collé Parement en acier thermolaqué teinte noire structurée
1_ finition dalle béton lissée

2_ chape technique - 10cm
3_ isolant PUR - 16cm

4_chape de nivellement - 4cm
5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :

1_ bardage bois vertical en mélèze de sibérie
2_ contre lattage

3_ lattage
4_isolant PIR - 16cm

5_ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 18cm

Complexe de mur :

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Complexe de toiture :
1_ panneaux solaire

2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR

4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Passerelle acier thermolaqué teinte noire structurée
Revêtement sol tôle d'acier thermolaqué teinte noire structurée1

1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
4_ faux plafond panneaux de bois - 2.5cm
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Réféctoire
S : 121.34 m2
HSP : 317.50 cmClasse 

S : 54.36 m2
HSP : 317.50 cm

Couloir
S : 102.87 m2
HSP : 320 cm

Classe
S : 54.36 m2
HSP : 317.50 cm

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR
4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Complexe de toiture :

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

Châssis aluminium teinte noire structurée

1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm
3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm
5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :

Complexe de toiture :
1_ panneaux solaire

2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR

4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Châssis aluminium teinte noire structurée

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm
3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm
5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :
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Réféctoire
S : 121.34 m2

HSP : 317.50 cm Classe 
S : 54.36 m2
HSP : 317.50 cm

Classe
S : 54.36 m2

HSP : 317.50 cm

Couloir
S : 102.87 m2
HSP : 320 cm

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée

Châssis aluminium teinte noire structurée

Complexe de toiture :
1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR
4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm

3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm

5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol : 1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm

3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm

5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :

Complexe de toiture :
1_ panneaux solaire

2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR

4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Couvre mur aluminium teinte noire structurée

Châssis aluminium teinte noire structurée

Soubassement acier thermolaqué tiente noire structurée
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Légende Elévation

Légende Coupe

1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR
4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Complexe de toiture :

1_ finition dalle béton lissée
2_ chape technique - 10cm
3_ isolant PUR - 16cm
4_chape de nivellement - 4cm
5_ dalle béton  - 20cm

Complexe de dalle de sol :

1_ bardage bois vertical en mélèze de sibérie
2_ contre lattage
3_ lattage
4_isolant PIR - 16cm
5_ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 18cm

Complexe de mur extérieur:

Mur porteur intérieur en CLT (cross-lamined timber)

1_ panneaux solaire
2_ membrane d'étanchéité bitumineuse
3_ isolant PIR
4_ ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 20cm
5_ faux plafond acoustique laine de bois - 2.5cm

Complexe de toiture préau :

1_ bardage bois vertical en mélèze de sibérie
2_ contre lattage
3_ lattage
5_ossature portante en bois massif clt (cross-lamined timber) - 18cm

Complexe de mur préau:

Vitrage

Bardage bois mélèze de sibérie

Bardage acier thermolaqué teinte noire structurée

Grille extérieure en acier 
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MIssion complète d'auteur de projet pour la construction d'un ensemble scolaire à Uccle. 
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MIssion complète d'auteur de projet 
pour la construction 

d'un ensemble scolaire à Uccle. 

Atelier 229 sprl

Place Eugène Flagey, 7
B-1050 Ixelles
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Tel:  02 633 64 60
Fax: 02 633 64 60

info@A229.be

Association des Parents de la Famille asbl
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fabian.gillard@heh.be
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