
Mathieu Desmaréstraat 14 - 1020 LAKEN

Stad BRUSSEL - 18e afdeling Laken, sectie B, nrs. 500/H/2, 500/V en 500/W
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PERCEELSGRENZEN

RIOLERING DWA

RIOLERING HWA

RIOLERING FEC

MATERIALEN

NIEUW - SNELBOUW

BESTAAND - METSELWERK

NIEUW - ISOLATIE

NIEUW - DEKVLOER

NIEUW - GEWAPEND BETON

MATERIALEN / GEVEL RUIMTEBESCHRIJVING

LEEFRUIMTE
+2.65

+2.75/+2.55
(hoogtepas/vrije hoogte)

STEENS MATERIAAL LICHTGEKLEURD

BORSTWERING HOUT LICHT GEBEITST

BUITENSCHRIJNWERK GEMOFFELD
ALUMINIUM DONKER GEKLEURD

6 BUITENSCHRIJNWERK HOUT
LICHT GEBEITST

DRIELAGIGE BEGLAZING
conform glasnorm

PLEISTERWERK WIT
(ORIGINEEL)

5

4

3

2

1

7

8

METSELWERK RODE BAKSTEEN
(ORIGINEEL)

DUBBELE BEGLAZING
conform glasnorm9
ENKELVOUDIGE BEGLAZING
conform glasnorm10

DAKBEDEKKING ZINK11
DAKBEDEKKING RODE PANNEN
(ORIGINEEL)12

DAKRANDPROFIEL ZINK13

NIEUW - GEVELBEKLEDING

GELAKT STAAL WIT

5.30.05

10
5

11
35

TECHNISCHE RUIMTE

-1.23/+2.50

LIFTPUT

460

KRUIPKELDER

-1.23/+1.80

LIFTPUT

METERLOKAAL GAS

-1.23/+2.50

METERLOKAAL WATER EN

ELEKTRICITEIT

-1.23/+2.50

VENTILATIE-UNIT

432

PERCEELSGRENS

PE
RC

EE
LS

GR
EN

S

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø90

FEC Ø110

FEC Ø110

DWA Ø90

DWA Ø50

DWA Ø50

DWA Ø80

HWA PE Ø160
HWA PE Ø90

HWA PE Ø160

HWA PE Ø90
GROENDAK

HWA PE Ø90
GROENDAK

HWA PE Ø110
GROENDAK

HWA Ø125
GROENDAK

DWA Ø90

DWA Ø50

AFVOERPUTJE
DWA Ø50

AFVOERPUTJE
HWA Ø90

AFVOERPUTJE
HWA Ø90

AFVOERPUTJE
HWA Ø90

AFVOERPUTJE
HWA Ø90

LIJNGOOT HWA Ø50

HEMELWATERPUT

10.000 L

SYFONPUT

DUBBELE SCHEPPUT

IN DE VLOER VAN DE KELDER

FE
C 

Ø1
60

HW
A 

Ø1
60

DW
A 

Ø9
0

NIET-GESCHEIDEN STELSEL NAAR OPENBARE RIOOL
- 0,9 M ONDER VOETPAD

DW
A 

Ø9
0

FE
C 

Ø1
60

TOEZICHTPUT

TOEZICHTPUT FEC DWA Ø90

FEC Ø110TOEZICHTPUT DWA

DWA Ø90

FEC Ø110

TOEZICHTPUT HWA HWA Ø110HWA Ø110

HW
A 

Ø9
0

PRIVATIEVE VERBINDING

NUTSLEIDINGEN

NIET-GESCHEIDEN STELSEL NAAR

OPENBARE RIOOL -2,1 M ONDER VOETPAD

FEC Ø110 ONDER VLOER KELDER

DWA Ø80 ONDER VLOER KELDER

HWA Ø90 AAN PLAFOND KELDER

HWA Ø200

HWA Ø200

HWA Ø200

HWA Ø200

HWA Ø200 ONDER VLOER KELDER

HWA Ø200 ONDER VLOER KELDER

ZONE VOOR GROND-WATER WARMTEPOMP

ZONE VOOR GROND-WATER WARMTEPOMP

AANSLUITING NUTSLEIDINGEN

AANSLUITING NUTSLEIDINGEN

VERLUCHTING GASLOKAAL

HWA PE Ø90

PE
RC

EE
LS

GR
EN

S

75


