
+0.00

+10.50

gevelmetselwerk

metselwerk in snelbouwsteen

metselwerk in betonsteen

niet dragend metselwerk

gewapend beton

isolerend metselwerk

lichte wand - gipskarton

dakisolatie PUR

dakisolatie rotswol

bestaande constructie

afbraak

draagrichting

LEGENDE

HemelWater Afvoer, ingegraven

GEVELMATERIALEN
1. bestaand gevelmetselwerk - kleur: lichtbruin

2. nieuw gevelmetselwerk: recuperatie bestaande

                          - kleur: lichtbruin

3.  nieuw gevelmetselwerk:

         afwisselend verdiept en niet verdiept -

     kleur: analoog aan bestaande (lichtbruin)

4.  cementering

5. gevelbekleding in zink - kleur blauw

6. dakbedekking: zink - kleur blauw

7. dorpels: blauwe steen

8. dorpels: aluminium

9. buitenschrijnwerk: thermisch onderbroken alu grijs

10. borstwering: staal

11. prefabbalkon in beton

12. muurafdekprofiel: aluminium

        13. regenafvoerbuizen zink

        14. borstwering: geperforeerd staal: licht grijs

        15. borstwering: glas

    16. bepleistering: licht grijs

    17. betonnen luifel: licht grijs

    18. staalstructuur: kleur blauw

DroogWeer Afvoer, ingegraven
HemelWater Afvoer, opgehangen
DroogWeer Afvoer, opgehangen

vloerpeil

niveau's in gevels en snedes

brandhaspel

poederblusser

vluchtweg

ZelfSluitend

rookdetector

passieve brandveiligheid   Rf 1/2 h  Rf 1 h  Rf 2 h

dragende en scheidende functie                   REI 30  REI 60  REI 120

alleen dragende functie   R 30  R 60  R 120

alleen scheidende functie   EI 30  EI 60  EI 120

deuren     EI130  EI160  EI1120

De bouwaanvraagtekeningen kunnen niet gebruikt worden als uitvoeringstekeningen.
De funderings -en stabiliteitsstudie moet worden opgemaakt door een bevoegd stabiliteitsingenieur overeenkomstig de grondsonderingsgegevens.

ZS

noodverlichting

NR DATUM WIJZIGINGEN tek NR DATUM WIJZIGINGEN tek

fase plan

schaal dossiernr plannrdatum file
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Leopold I-straat 311     1090 JETTE

3e afdeling, sectie D, 405n²

Project

Ligging

Opdrachtgever

Adres Verheydenstraat 39     1070 ANDERLECHT

02/520 05 72

Verbouwing fitness naar schoolgebouw Sint-Pieterscollege

OSK-AR architecten cvba  -  Oudesmidsestraat 27 - 1700 Dilbeek  -  info@osk-ar.be  -  www.osk-ar.be  -  tel: 02 567 13 33

arch. Ludo Leuwers    +    arch. Jan Maes    +    ir.arch. Bart Meganck    +    arch. Peter Wyndaele   +   arch. Nicolas Raemaekers   +   arch. Ann Vermoesen

Veiligheidscoordinator: Topco bvba  -  Bergestraat 49/B3 - 9550 Steenhuize

EPB verslaggever: Topco bvba  -  Bergestraat 49/B3 - 9550 Steenhuize

vzw Sint-Goedele Brussel - Dhr. Piet Vandermot (alg. directeur)
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bestaande terreinprofiel blijft ongewijzigd
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+ loofboom te plaatsen (nieuw)

8.

6.

10.

8.
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VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Bestaande funderingsplaat

HELLEND DAK:
- Zinken dakbedekking
- Houten latwerk
- Dampscherm
- Bebording
- Dakconstructie / thermische isolatie 20cm
- OSB-beplating
- Leidingenspouw
- Binnenafwerking

SANITAIR
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SANITAIR
MEISJES

KLAS 9

KLAS 6GANG

BEWEGINGSRUIMTE
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verlaagd plafond
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verlaagd plafond

verlaagd plafond

verlaagd plafond
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DAKOPBOUW:
- Betontegels 60x60 op tegeldragers
- Dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond
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VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische isolatie
- Bestaande funderingsplaat

HELLEND DAK:
- Zinken dakbedekking
- Houten latwerk
- Dampscherm
- Bebording
- Dakconstructie / thermische isolatie 20cm
- OSB-beplating
- Leidingenspouw
- Binnenafwerking

DAKOPBOUW GROENDAK:
- Extensief groendak
- Wortelwerende dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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verlaagd plafond

NOK BUUR nr. 313

-Vloerbekleding
-Dekvloer
-Akoestische isolatie: 7 mm
-Thermische isolatie
-Opvulling - argexkorrels
-Gewapende betonplaat
-Verlaagd plafond

DAKOPBOUW:
-Waterdichting
-Thermische isolatie
-Dampscherm
-Hellingsbeton 2%
-Gewapende betonplaatLUCHTGROEP

verlaagd plafond

bestaand verhoogde houten vloerafwerking te verwijderen

DAKOPBOUW TERRAS:
- Betontegels 60x60 op tegeldragers
- Dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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HELLEND DAK:
- Zinken dakbedekking
- Houten latwerk
- Dampscherm
- Bebording
- Dakconstructie / thermische isolatie 20cm
- OSB-beplating
- Leidingenspouw
- Binnenafwerking

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Bestaande draagvloer
- Verlaagd plafond

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische isolatie
- Bestaande funderingsplaat

VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische isolatie
- Aanvulling
- Bestaande funderingsplaat

DAKOPBOUW GROENDAK:
- Extensief groendak
- Wortelwerende dakdichting - waterdicht
- Thermische isolatie
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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DAKOPBOUW TERRAS:
- Betontegels 60x60 op tegeldragers
- Dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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PLAT DAK/ TERRAS:
- terrasvloer
- vloerdragers
- waterdichting
- thermische isolatie
- dampscherm
- hellingschape
- gewapende betonplaat
- plafondafwerking

- vloerafwerking
- chape
- akoestische isolatie
- thermische isolatie
- gewapende betonplaat
- bestaande structuur vloerplaat

GROENDAK niv +3:
- groendakopbouw
- wortelwerende doek
- waterdichting
- thermische isolatie
- dampscherm
- hellingschape
- gewapende betonplaat
- plafondafwerking

lichtstraat te
vervangen

bestaande
deur te

vervangen tot
raam

nieuwe
raamopening
te maken

verlaagd plafond verlaagd plafond

groendak

lichtstraat te
vervangen

lichtstraat te
vervangen

bestaand verhoogde houten vloerafwerking te verwijderen
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GROENDAK niv +1:
- groendakopbouw
- wortelwerende doek
- waterdichting
- thermische isolatie
- dampscherm
- hellingschape
- gewapende betonplaat
- (bestaande dakconstructie)
- verlaagd plafond

GROENDAK:
- groendakopbouw
- wortelwerende doek
- waterdichting
- thermische isolatie
- dampscherm
- hellingschape
- bestaande dakafwerking
     +isolatie te verwijderen
- bestaande dakconstructie

bestaande vloer

liftput te maken

verlaagd plafond

bestaand gebouw blijft ongewijzigd
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000
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- verharding speelpaats
- onderfundering speelplaats
- waterdichting
- gewapende betonplaat
- thermische isolatie (plafond)
- dampscherm
- plafondafwerking

IBO Berging

-332

- vloerafwerking
- chape
- thermische isolatie
- gewapende betonplaat
- PVC-folie
- egalisatielaag

bestaand terreinprofiel doorgang

hellend  vlak

overdekte
fietsenstalling

- vloerafwerking
- chape
- egalisatielaag
- thermische isolatie
- gewapende betonplaat
- PVC-folie
- egalisatielaag

2
2
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Doorsnede D-D 1:100

VOORGEVEL    -   schaal 1/100

ACHTERGEVEL    -   schaal 1/100

ZIJGEVEL RECHTS    -   schaal 1/100

DOORSNEDE AA    -   schaal 1/100

DOORSNEDE BB    -   schaal 1/100

DOORSNEDE CC    -   schaal 1/100

ZIJGEVEL LINKS    -   schaal 1/100

gevels en doorsnedes

1:100 3/3
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