
817

3012

368

36

419

32

402

27

510 40 379

76 100 192

36

180 65 175

32

402

27

60 70 380 40

3
8

3
5
7

2
7

7
9
7

4
1

389

30

388

30

460

30

387

30

90

364 80 338 80 410 80 337 80

2120

3
8

3
5
7

2
7

3
5
1

8
5

3
4
0

7
3

1
4
1

1
5

2
1
8

1
4
3

9
0

1
0
3

3
8

E

g
o
u
t
t
a
g
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
-
 
c
o
n
d
u
i
t
 
E

P

 

 
-
 
p
e
n
t
e
 
+

/
-
 
1
.
5
%

C
V

 
E

X
I
S

T
A

N
T

E

D
I
M

:
 
1
0
0
 
X

 
1
0
0

C
V

 
E

X
I
S

T
A

N
T

E

D
I
M

:
 
1
0
0
 
X

 
1
0
0

CV EXISTANTE

DIM: 100 X 100

C
V

 
E

X
I
S

T
A

N
T

E

D
I
M

:
 
6
0
 
X

 
6
0

CV

EXISTANTE

AVALOIR

EXISTANT

DEP existante

à déplacer

D
E

P

E
X

I
S

T
A

N
T

E

D
E

P

E
X

I
S

T
A

N
T

E

D
E

P

E
X

I
S

T
A

N
T

E

D
E

P

E
X

I
S

T
A

N
T

E

D
E

P

E
X

I
S

T
A

N
T

E

E

g
o
u
t
t
a
g
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
-
 
c
o
n
d
u
i
t
 
E

P

 

 
-
 
p
e
n
t
e
 
+

/
-
 
1
.
5
%

E

g
o
u
t
t
a
g
e
 
e
x
i
s
t
a
n
t
 
-
 
c
o
n
d
u
i
t
 
E

P

 

 
-
 
p
e
n
t
e
 
+

/
-
 
1
.
5
%

E

g

o

u

t

t

a

g

e

 

e

x

i

s

t

a

n

t

 

-

 

c

o

n

d

u

i

t

 

E

P

 

E

g

o

u

t

t

a

g

e

 

e

x

i

s

t

a

n

t

c

o

n

d

u

i

t

 

E

P

 

AVALOIR

EXISTANT

AVALOIR

EXISTANT

AVALOIR

EXISTANT

E
g

o
u

t
t
a

g
e

 
e

x
i
s
t
a

n
t
 
-
 
c
o

n
d

u
i
t
 
E

P
 

 
-
 
p

e
n

t
e

 
+

/
-
 
1

.
5

%

Egouttage existant

Tracé des conduits supposés

E

g

o

u

t

t

a

g

e

 

e

x

i

s

t

a

n

t

T

r

a

c

é

 

d

e

s

 

c

o

n

d

u

i

t

s

 

s

u

p

p

o

s

é

s

Egoutta
ge existant -

 conduit E
P, E

U, E
F 

C
L
Ô
T
U
R
E
 
E
N
 
B
E
T
O
N

C
L
Ô
T
U
R
E
 
E
N
 
B
E
T
O
N

C
L
Ô
T
U
R
E
 
E
N
 
B
E
T
O
N

LOCAL

CHAUDIERE

LOCAL

TECHNIQUE
WC GARCON

VIDE-VENTILEVIDE-VENTILEVIDE-VENTILEVIDE-VENTILEVIDE-VENTILE

WC FILLES

SALLE DES

PROFESSEURS

DIRECTION

SAS

D'ENTREE

HALL

ACCUEIL

SALLE DE

GYMNASTIQUE

ESCALIER

949

37

359

37

259 428 302 215

949 433 1204

2585

40 518

19

771

26

1213

26

40 275

14

253 218

19

523

20

1270

30

41 392

24

337

24

531

30

1311

186 243

27

92

38

209

28

122

38

362

38

362

38

362

38

361 165

5
2

5
2
5

1
1
2

5
1
9

5
2

5
5

3
3
3

1
9

1
7
3

1
9

3
6
4

1
0

2
4
4

4
5

3
7

8
8

1
2

4
8
5

4
5

1
8
2

1
9

9
7
8

5
0

6
2
7

4
8

1
7
4

4
0

7
5
8

4
0

1
5
9

5
0

4
4

1
1
7
1

5
1

PREAU

A DEMONTER
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superficie : 9,15m²

COUR DE RECREATION
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Composition mur:

- Mur de façade existant

  (isolant conservé, bardage

   à démonter)

- Coulisse (joint de tassement

  différentiel)

- Blocs béton 19cm

- Enduit
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Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant
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Reprise d'étanchéité

sur 1m de longueur

B C D E F GA

Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond
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+/-0.00

Fenêtre à démonter

Baie à boucher

Fenêtre à démonter

Baie à boucher

Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond
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Composition sol:

- Revêtement

- Sable stabilisé

- Empierrement

Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois
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Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant
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Composition mur :
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- Isolant PUR 14cm

- Bardage bois
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Composition toiture:

- Complexe toiture végétalisée

  semi-intensive

- Etanchéité

- Isolant PIR 14cm

- Bacs acier

- Faux-plafond

Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois

Composition mur :

- Voile béton

- Enduit sur isolant

  EPS 14cm
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Composition plancher:

- Revêtement

- Chape

- dalle de compression

- Poutrins et entrevous

- Isolant laine minérale

- Panneaux particules bois

Composition mur :

- Blocs bétons peints

- Enduit sur isolant

  EPS 14cm
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  semi-intensive
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Enduit de ton ocre clair

1a Enduit de ton ocre foncé

Bardage bois horizontal

Maçonnerie en brique ton brun- rouge

Couvre-mur / seuil en pierre bleue

Cheminée en INOX

Châssis en PVC  ton blanc + double vitrage

Descente EP en zinc ton gris anthracite

Seuil en aluminium

Grillage métallique

Auvent en structure métallique ton noir + vitrage

LEGENDE MATERIAUX

 - SITUATION PROJETEE -

4b

10b

6b

Couvre-mur en zinc

Structure métallique ton noir

Châssis en PVC  ton gris + double vitrage

4c

Habillage en zinc prépatiné

6c

Porte métallique ton gris

Maçonneries existantes

Pavage en béton

Zone verte

Bardage bois

Terre

Limite de propriété

Tracé de l'égouttage existant

LEGENDE

Béton

Moëllons

Maçonnerie en blocs béton

Isolant PU

Terre de remblais

Eléments existants à démolir

Isolant verre cellulaire

Isolant laine minérale

SITUATION PROJETEE - PLAN NIVEAU COUR

SITUATION PROJETEE - COUPE BB'

SITUATION PROJETEE - COUPE AA'

SITUATION PROJETEE - PLAN NIVEAU +1 SITUATION PROJETEE - PLAN TOITURE

SITUATION PROJETEE - COUPE CC' SITUATION PROJETEE - FACADE TRANSVERSALE SITUATION PROJETEE - FACADE LONGITUDINALE
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l'architecte.Toutes les mesures sont à vérifier sur place par l'entrepreneur.

Les documents et prescriptions de l'architecte doivent être complétés par les

observations et documents du coordinateur sécurité/santé.
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