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PLANS JOINTS AU CAHIER SPECIAL DES CHARGES ET A LA DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME

Les entrepreneurs ont la responsabilité de vérifier les grandeurs réelles des constructions réalisées ou existantes.

Les cotes sont à vérifier par les entrepreneurs; en cas d'erreur ou d'omission, ceux-ci sont tenus d'en prévenir les architectes avant exécution. 

uitvoering der werken. De aannemers zijn verantwoordelijk voor de controle van werkelijke afmetingen van gerealiseerde of bestaande constructies.

Alle maten dienen door de aannemers gecontroleerd te worden; in geval van vergissing of leemte dient de architect verwittigd te worden voor de 
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INSTALLATION DE CLASSES, DE BUREAUX, DE WC
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES - MATÉRIAUX 
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FACADES LOCAUX 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 & 9
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FACADES LOCAUX 10, 11, 12, 13, 14, 15 & 16

FACADES LOCAUX 20 & 21

Façade S-O

Façade S-E Façade N-E Façade N-O

Façade N-O

Couvre-murs en aluminium, ton gris.

Etanchéité bitumineuse.

Isolation thermique en PIR (40mm) et laine minérale (80 mm).

Ossature en profilé d'acier galvanisé.

 

TOITURE

Descente d’eau pluviale en PVC.
Portes extérieures en acier ou aluminium isolé, ton blanc.
Vitrage isolant (U = 1,1 W/m²K)
Châssis en PVC, ton blanc.
Panneaux sandwichs avec isolant PIR (60 mm), ton gris.
Ossature en profilé d'acier galvanisé.
 

FACADE

Isolation thermique en laine minérale (100 mm).
Ossature en profilé d'acier galvanisé avec chape en béton armé (80 mm). 
 

PLANCHER

Les murs extérieurs et intérieurs sont intégrés dans cette structure.
Chaque module se compose d'un plancher, de quatre colonnes et d'une toiture. 
 

STRUCTURE

Façade S-O

Façade N-O

Façade S-E


