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Hoofdstuk 2: Vestiging en bouwprofielen Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 1
Artikel 4, § 1 - Bouwdiepte benedenverdieping

Hoofdstuk 2: Inplanting en bouwprofielen
Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 2
Artikel 4, § 1 - Bouwdiepte benedenverdieping
Artikel 6, § 1 - Bouwdiepte en -hoogte mandelig profiel
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Hoofdstuk 2: Inplanting en bouwprofielen
Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 3
Artikel 5, § 2 - Hoogte van de voorgevel

Hoofdstuk 2: Inplanting en bouwprofielen
Afdeling 1: Mandelige constructies

Schets 4
Artikel 5 §2 - Hoogte van de voorgevel



Vue AA’
L

2/10 L 2/10 L
≥ 2 m ≥ 2 m

A

A’

L

2/10 L
≥ 2 m 2/10 L

≥ 2 m

Zicht

geleidetegels 

2/10 L
≥ 2 m

≥ 2,50 m

≥ 1,50 m

≥ 2,50 m

Chapitre 2 : le cheminement piéton
Hoofdstuk 2 : het voetgangersverkeer

Croquis n°1 - Schets nr 1
Article 3. Voies de circulation piétonne - §1
Artikel 3. voetgangerswegen - §1
Exemples
Voorbeelden

2/10 L
≥ 2 m

≥ 2,50 m

≥ 1,50 m

≥ 2,50 m

Chapitre 2 : le cheminement piéton
Hoofdstuk 2 : het voetgangersverkeer

Croquis n°1 - Schets nr 1
Article 3. Voies de circulation piétonne - §1
Artikel 3. voetgangerswegen - §1
Exemples
Voorbeelden
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Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 1
Artikel 3, § 2 - Voetgangerswegen

A. breedte ≥ 2 m

B. breedte ≥ 3 m

Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 2
Artikel 4, § 1 en §2 - Oversteekplaatsen voor voetgangers



Aucun ressaut
Geen overgang

overgangsstrook tussen het hellend vlak en 
de voetgangersweg 

de 0,90m à 1,10m

0,80m 

max 0,05m 

de 0,15m à 0,25m

min 0,25m

min 1,50m

de 1,50m à 3m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable unidirectionnelle

Piste cyclable unidirectionnelle

de 0,80m à 1m

min 2,50m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

min 1,50m

0,80m et min 0,50m

0,80m et min 0,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

min 2,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

de 0,90m à 1,10m

0,80m 

max 0,05m 

de 0,15m à 0,25m

min 0,25m

min 1,50m

de 1,50m à 3m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable unidirectionnelle

Piste cyclable unidirectionnelle

de 0,80m à 1m

min 2,50m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

min 1,50m

0,80m et min 0,50m

0,80m et min 0,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

min 2,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

AFDELING 4: LICHTE TWEEWIELERS

Schets n° 4
Artikel 7 - FIETSPADEN

voetgangersweg

tweerichtingsfietspad

voetgangersweg

voetgangersweg

eenrichtingsfietspad

voetgangersweg

tweerichtingsfietspad

eenrichtingsfietspad

verkeerstrook

verkeerstrook

verkeerstrook

verkeerstrook

parkeerzone

parkeerzone

Hoofdstuk 2: Het voetgangersverkeer

Schets 3
Artikel § 3 - Oversteekplaatsen voor voetgangers
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de 0,90m à 1,10m

0,80m 

max 0,05m 

de 0,15m à 0,25m

min 0,25m

min 1,50m

de 1,50m à 3m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable unidirectionnelle

Piste cyclable unidirectionnelle

de 0,80m à 1m

min 2,50m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

min 1,50m

0,80m et min 0,50m

0,80m et min 0,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

min 2,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

de 0,90m à 1,10m

0,80m 

max 0,05m 

de 0,15m à 0,25m

min 0,25m

min 1,50m

de 1,50m à 3m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable unidirectionnelle

Piste cyclable unidirectionnelle

de 0,80m à 1m

min 2,50m

Circulation piétonne

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

min 1,50m

0,80m et min 0,50m

0,80m et min 0,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

min 2,50m

Circulation piétonne

Zone de stationnement

Voie carrossable

Piste cyclable bidirectionnelle

AFDELING 5: PARKEREN

Schets n° 6
Artikel 13 – ANTIPARKEERVOORZIENINGEN

AFDELING 4: LICHTE TWEEWIELERS

Schets n° 5
Artikel 10 - PARKEREN VOOR LICHTE TWEEWIELERS

van 0,90m tot 1,10m

van 1,50m tot 3m

van 0,80m tot 1m

van 0,15m
 tot 0,25m
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oversteekplaats

geleidetegels 

1,70m

1,70m

1,70m

1,70m

oversteekplaats

Hoofdstuk 7: De hoogstammen en de biodiversiteit

Schets 8 
Artikel 19 - Boomsoorten en hun aanplanting

Hoofdstuk 10: Constructie op de openbare ruimte

Schets 9
Artikel 27, § 2 - Kasten van concessiehouders
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AFDELING 6: OPENBAAR VERVOER

Schets 7
Artikel 15, § 3 - HALTES


