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OPDRACHTGEVER: vzw Sint-Goedele Brussel vertegenwoordigd door Dhr. Piet Vandermot (algemeen directeur)

PROJECT: Verbouwing fitness tot schoolgebouw - Leopold I-straat 311   1090 JETTE
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VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische en akoestische isolatie
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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VLOEROPBOUW:
- Vloerbekleding
- Dekvloer
- Thermische isolatie
- Bestaande funderingsplaat

HELLEND DAK:
- Zinken dakbedekking
- Houten latwerk
- Dampscherm
- Bebording
- Dakconstructie / thermische isolatie 20cm
- OSB-beplating
- Leidingenspouw
- Binnenafwerking

DAKOPBOUW GROENDAK:
- Extensief groendak
- Wortelwerende dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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-Vloerbekleding
-Dekvloer
-Akoestische isolatie: 7 mm
-Thermische isolatie
-Opvulling - argexkorrels
-Gewapende betonplaat
-Verlaagd plafond

DAKOPBOUW:
-Waterdichting
-Thermische isolatie
-Dampscherm
-Hellingsbeton 2%
-Gewapende betonplaatLUCHTGROEP

verlaagd plafond

bestaand verhoogde houten vloerafwerking te verwijderen

DAKOPBOUW TERRAS:
- Betontegels 60x60 op tegeldragers
- Dakdichting - waterdicht
- Isolatie PIR 20cm
- Dampscherm
- Hellingsbeton 1,5%
- Betonnen draagstructuur
- Verlaagd plafond
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