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55705 UKKEL BS DE IRIS

UITBREIDING BASISSCHOOL

AANVRAAG STEDENBOUWKUNDIGE

VERGUNNING

GEVELS
NIEUWE SITUATIE

Bestaande baksteen:

Bruin-paarse gevelpanelen

Nieuw aluminium buitenschrijnwerk

Natuurkleur

Bestaande toegangsdeur

+11.25

Betondallen

Bestaande houten raamkaders
Kleur: donker grijs geschilderd

P e e

Aluminium lamellenrooster

Luchtgroep
Natuurkleur

Nieuwe baksteen: strengperssteen

Kleur: grijs / beige

Nieuw aluminium buitenschrijnwerk

Natuurkleur

Zichtbeton
Kleur: grijs

e

Dakrand

Kleur: grijs / beige

el

talen buitentrap

+11.25

N . - - - - - -

WESTGEVEL ( schaal 1/50)

Nieuwe baksteen: Strengperssteen

Kleur: grijs / beige

Dakrand

Kleur: grijs / beige

bestaand terreinprofiel

Luifelstructuur

Kleur: grijs / groen

Nieuw schrijnwerk: aluminium geanodiseerd

Natuurkleur
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Kleur: grijs / beige

Betonsteen

+11.25
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Aluminium schrijnwerk

Natuurkleur

+10.70
+7.30

SRS

+11.25
+7.30

G9 0S¢

+3.26

verlaagd plafond j

bestaand

bestaande

+3.26

gletvloerj

plafond in potten en balken systeem - bestaandJ

verlaagd plafond j

bestaand

bestaande

+0.01

tegelvloer -

¥9

06¢

33

9¢

09¢

estaand terreinprofiel

Aluminium schrijnwerk

Natuurkleur

Zichtbeton
Kleur: grijs

Stalen buitentrap

Bestaande baksteen:

Bruin-paarse gevelpanelen

Nieuwe baksteen: strengperssteen

Kleur: grijs / beige

SNEDE BB (schaal 1/50)

ZUIDGEVEL ( schaal 1/50)




