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2298

975

758

3438

1252

Rehausse ascenseur

Sortie en toiture

Cheminée chaudière

Ventilation trémie

Prise d'air ventilation existante

Rejet air ventilation
5299

2950

1000

4802

3802

Préau existant déplacé

Structure métallique - teinte idem châssis

Panneau de polycarbonate translucide

E

E

B

B

A

A

C

C

D

D

cour asphalté

-136,70-

-14,60-

PORTES H: 2,00 M

POPULIERS A MAINTENIR

-178,20-

PORTES H: 2,00 M

-14,00-

1,5 niveaux

toit plat

HALL 

D' ENTREE

5 niveaux

toit plat

préau no. 3

9,20 x 9,00 m

préau no. 2

9,00 x 3,00 m

1 niveau

toit plat

escalier

LIMITE MITOYENNE / TREILLIS HAUTEUR: 2,00 M

Barrière métallique ouvrante

H. 2.5m

colonnes en acier

lanterneaux en polycarbonate

translucide

elevé en 08/2001

167/d

D
O

M
AIN

E D
E L' H

ABITATIO
N

 M
O

D
ER

N
E

DALLES

TALUS

DALLES

cour asphalthee

rampe

asphalthée

escalier

POPULIERS A MAINTENIR

-178,20-

LIMITE MITOYENNE / TREILLIS HAUTEUR: 2,00 M

LIMITE MITOYENNE / TREILLIS HAUTEUR: 2,00 M

Gravier gris + terre stabilisée existante

Percement dalle existante pour plantation arbre

Percement dalle existante pour plantation arbre

Percement dalle existante pour plantation arbre

5457

2973

Filet d'eau existnat

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Arbre existante 

à conserver

Accès pompier

dalle gazon résistante essieu 13T

927

501

610

865

865

865

726

raccordement 

électrique sur bâtiment existant

800

1800

1500

600

2741

900

DEP

DEP

600

DEP

Arbre existant

à conserver

610

404

605

800

865

106

865

106

865

293

500

900

1200

1324

617 900

197

1076

200

726

1662

raccordement EU 

du module sur egoutage 

existant

Egout existant enterré

106

106

PRIM

Norme : 4m2/élèves

400 élèves

1600m2 théorique

1630m2 dessiné

LIM
ITE M

ITO
YEN

N
E / TR

EILLIS H
AU

TEU
R

: 2,00 M

PARC A VELOS

1 niveau en metal

toîture plate

Evacuation des EP du bâtiment

par drainage naturel / percolation

Evacuation des EP du bâtiment

par drainage naturel / percolation

Evacuation des EU du bâtiment

 vers le tout à l'égout existant

OBJET DE LA DEMANDE

DU PRESENT PERMIS

2 ensembles container-classes : dimensions 15.90*31.70

Maître de l'ouvrage

Terrain

PERMIS D'URBANISME

AVANT-PROJET

ADJUDICATION

EXECUTION

ESQUISSE

Indice

Indice date de modification

Maître d'oeuvre

AS BUILT

Vérifié par
RVE

WOLUWE-SAINT-LAMBERT

Dossier
12.04

PROJET DON BOSCO

Groupe Scolaire Don Bosco asbl
Chaussée de Stockel, 270

1200 Woluwé-Saint-Lambert

LUCIEN VANHAMME 
Chaussée de Stockel, 270, 

1200 - Bruxelles.
Tél. 02/771.84.11

Tel:  02 633 64 60
Fax: 02 633 64 60

info@a229.be

Atelier 229 sprl

Place Flagey 7 - 5ème étage
1050 Ixelles

 Chaussée de Stockel, 270
1200 - Woluwe-St-Lambert

Adresse terrain
1ère division / section B - 170 G2

Cadastre terrain

Date
19/07/2016

Dessiné par
RVE

PLAN DE PERMIS A DUREE LIMITEE - 18mois
pour l'installation de classes container temporaire nécessaire à la poursuite des activités scolaires

de l'école fondamentale qui ne peuvent plus être exercées sur le site en raison d'un chantier 

PU 01
PLAN DE LOCALISATION 1/2000

PLAN D'IMPLANTATION 1/500

PLAN IMPLANTATION
1/500

PLAN LOCALISATION
1/2000
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